
Ø 40cm
MOD. 18W LUMICOM 18 - 18kWh/1000h

LUMICOM®

via Albere, 29/A
37138 Verona (Vr) 
MADE IN ITALY

PLAFONIERA/ CEILING
230V  AC 50/60Hz  PF>0,80 
LED INCLUSO / LED INCLUDED
LED NON DIMMERABILE
LED NON DIMMABLE
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INSTALLATION ET UTILISATION

ATTENTION!

La sécurité de l'appareil n'est garantie que par le respect de ces instructions tant lors de l'installation 
que de l'utilisation ; il est donc nécessaire de les conserver.

MISES EN GARDE

- Au moment de l'installation et à chaque intervention sur l'appareil, assurez-vous que l'alimentation 
  électrique a été coupée en débranchant le disjoncteur.
- L’apparecchio non può essere in alcun modo modificato o manomesso, ogni modifica ne può
  compromettere la sicurezza rendendo lo stesso pericoloso. Lumicom declina ogni responsabilità
  per i prodotti modificati.
- L'appareil ne peut être modifié ou altéré de quelque manière que ce soit, toute modification peut 
  compromettre sa sécurité, le rendant dangereux. Lumicom décline toute responsabilité pour les 
  produits modifiés.
- Les éléments légers et les transformateurs développent des températures élevées pendant le 
  fonctionnement ; ne pas utiliser incorrectement, risque d'incendie.
- Pour un fonctionnement sûr et correct, cet appareil doit être connecté à un système de mise à la 
   terre e�cace.
- L'appareil est exempt de risque d'émission photobiologique.
- La source lumineuse peut être remplacée par le client. Pour plus d'informations, contactez le 
   service client LUMICOM.
- Le symbole apparaissant sur l'appareil indique que le produit doit être éliminé séparément des
  déchets municipaux.

DONNÉES TECHNIQUES

MODULE LUMICOM 18 : 45 LED / 18W
Appareil conforme aux normes de sécurité européennes EN 60598.
Conformément aux dispositions de la norme UE 2019/2015, les informations techniques et d'e�caci-
té peuvent être trouvées en scannant le code QR sous-jacent.

INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ

                Appareil conforme aux normes de sécurité européennes EN 60598.

                Sécurité électrique de classe 1 garantie par l'isolation principale et par un conducteur de 
                protection (mise à la terre) connecté à la structure métallique de la lampe. Mise à la terre 
                obligatoire.

                Le symbole sur le produit indique que les déchets électriques ne doivent pas être éliminés 
                avec les équipements ménagers. Veuillez recycler dans les infrastructures appropriées, 
                vérifiez auprès de l'autorité légale ou du service client Lumicom l'a�chage de l'avis de 
                recyclage.

                Cette lampe n'est pas un jouet et ne doit donc pas être utilisée de cette manière par des 
                enfants. Les lampes équipées d'une pince ne peuvent pas être appliquées à proximité de 
                tissus ou d'autres matériaux inflammables. Risque d'incendie.
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